
Montage mit Wannenfüßen
1 Den Ablauf entsprechend der 
Wannenposition verlegen. Wan-
nenfüße aufstellen. Die Ablauf-
garnitur vormontieren. Die Ba-
dewanne aufstellen, und mithilfe 
einer Wasserwaage ausrichten. 
Die Ablaufgarnitur mit dem Ab-
lauf verbinden.
2 Mit Porenbeton die Badewan-
ne abmauern. Dabei unbedingt 
eine Revisionsöffnung im Be-
reich der Ablaufgarnitur vorse-
hen. Dann den Bereich um die 
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Montage eines Wannen-
trägers aus Hartschaum
Ein rasches Ergebnis und einen 
sicheren Sitz der Wanne erzielt 
man bei dieser Alternative. Die 
Vorteile sind: Die Maurerarbei-
ten entfallen. Außerdem bietet 
der Hartschaum einen erhöhten 
Wärme- und Schallschutz. 
3 Der Wannenträger wird an den 
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4 Ist die Wanne montiert und 
der Ablauf angeschlossen, kann 
direkt auf den Wannenträger ge-
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eigenen vier Wänden eine bedeutende Rolle. Sowohl für die ein-
fache Renovierung als auch für die Schaffung eines persönlichen 
Wellnessbereichs bietet unser Sortiment ein umfassendes Ange-
bot. Der Einbau einer Bade- bzw. Duschwanne ist für den geübten 
Heimwerker vergleichsweise einfach. Gut zu wissen: Das Prinzip, 
eine Bade- oder Duschwanne einzubauen, ist dasselbe. 

1 2

3 4

1 Im direkten Spritzbereich der 
Badewanne bzw. Dusche sollte 
der Untergrund absolut wasser-
dicht sein. Ein spezieller Dicht-
anstrich wird vor dem Fliesenkle-
ben aufgetragen. Verwenden Sie 
hier Dichtbänder, Dichtecken und 
Dichtmanschetten für die jewei-
ligen Bereiche. (Die Richtlinien 
gemäß ZDB-Merkblatt bitte be-
achten. Fragen Sie unsere Fach-
berater.) Decken Sie vorher die 
Duschwanne mit Abdeckfolie ab.
�����'�D�Q�D�F�K���P�L�W���G�H�P���9�H�U�Á�L�H�V�H�Q���G�H�V��
Nassbereichs beginnen.

3 Praktisch für jeden Einrich-
tungsstil gibt es die passenden 
Armaturen. Wir führen eine große 
Auswahl, bis hin zu gehobenen 
Ausführungen.      
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1Abgangswinkel mit 
Überwurfmutter und 
2K-Kegelring
2 Kragendichtung 
3 Ablaufventil

4 Gewindehülse
5 Ventilkegel
6 Drehgriff
7 Schraubring
8 Überlaufdichtung
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Duschwannenablauf:
Hier für Duschtassen mit einem Ab-
lauf D = 90 mm. Der Ablaufdeckel 
hat einen permanenten Ablauf und 
ein Haarfangsieb.

BADEWANNE

DUSCHWANNE

ACHTUNG!

Da sich die Richtlinien im Laufe 

der Zeit geändert haben, muss 

vor dem Einbau einer Bade-

wanne oder Duschtasse aus 

Stahl ein Experte zurate gezo-

gen werden. Ist es erforderlich, 

die Wanne zu erden, muss ein 

Fachmann diesen Arbeitsschritt 

ausführen.
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