Mit der individuellen Verwendung von Farben im Innenbereich
hat man besonders einfach viele Gestaltungsmdglichkeiten.
Egal, ob Kiiche, Bad, Wohnraum oder Keller: Wandfarben sind
in passenden Qualitaten erhaltlich. Das Angebot umfasst nicht
nur die weil3en Farben, sondern auch bereits fertig angemisch-
te Farben und auch natirlich den groen Bereich der individuell
mischbaren Farben. Wichtige Entscheidungskriterien sind z. B.
die Umweltvertraglichkeit (Der Blaue Engel) und die Qualitats-
angaben nach der DIN/O-Norm EN 13 300.

1 Eine gute Vorbereitung ist
auch hier sehr wichtig. Fur ein

optimales Ergebnis sollte der
Untergrund sauber, trocken,
staubfrei und tragfahig sein.
Nicht mehr tragfahige Altan-
striche kdnnen mit einer Burste
und Wasser, mit etwas Spuil-
mittel, grundlich abgewaschen
werden. Insbesondere sollte
man die Beschaffenheit der
Wand priufen und, wenn nétig,
schadhafte und lose Stellen im
Putz abklopfen, abbursten und
ausbessern. Den Untergrund
vor dem eigentlichen Farbauf-
trag ggf. mit Tiefgrund vorbe-
handeln, z. B. zur Festigung
stark und ungleichméaRig sau-
gender Untergriinde. Bei Farb-
unterschieden oder Flecken
sollte die Wand zun&chst mit
einer Dispersionsfarbe grun-
diert werden. Bei der Auswahl
der Farbe ist auf die geeignete

Qualitat fur den vorgesehenen
Einsatzzweck zu achten. Das
Deckvermdgen und die Nass-
abriebbestandigkeit der Farben
sind in verschiedene Klassen
eingeteilt. Der Glanzgrad und
die maximale KorngroRRe sind
weitere Unterscheidungsmerk-
male und Auswabhlkriterien.

Beispiel einer Qualitatsskala:

DIN/O-NORM EN 13 300

Deckvermdgen Klasse 1
Nassabriebbesténdigkeit Klasse 3
Max. KorngroRRe fein

Glanzgrad matt
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Mit Farbe lasst sich die Raum-

4 Bei niedrigen Raumen kann
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sen, ganz den individuellen Be-
dirfnissen entsprechend.

1 Helle, kiihle Farben verleihen
dem Raum Weite.

2 Dunklere, warme Farben las-
sen den Raum zwar kleiner aus-
sehen, wirken jedoch gemiitlich
und einladend.

3 Ein dunkler Deckenanstrich
lasst einen Raum niedriger er-
scheinen. Eine Mdoglichkeit, De-
cken, z. B. in hohen Altbauwoh-
nungen, optisch abzusenken.

anstriche wahlen. Sie lassen den
Raum hoéher wirken.

5 Ein Raum mit grofRer Dach-
schrage erscheint hoher, wenn
die Dachschrage in Wandfarbe
gestrichen wird.

6 Um eine kurze Dachschrage im
Raum unauffalliger zu gestalten,
kann diese in Deckenfarbe ge-
strichen werden.

1 Den Fu3boden, Mdbelstiicke,
Heizkorper und Anderes mit Ab-
deckfolie schiitzen.

2 Nicht zu streichende Teile, z. B.
Fenster, Turen, FuBleisten etc.
sollten abgeklebt werden. Zudem
erhalten Sie so beim Streichen
saubere und gerade Kanten.

3 Die Verwendung eines Ab-
streifgitters sorgt fur die richtige
Farbmenge auf der Rolle.

4 Um einen individuellen Farbton
zu erzielen, kann z. B. wei3er Di-
spersionsfarbe eine Abtonfarbe
beigemischtwerden. Sorgfaltiges

Mischen ist hier unbedingt erfor-
derlich. Einfacher ist es aber, auf
eine bereits fertig angemischte
Farbe zuritickzugreifen oder den
gewlinschten Farbton an einer
unserer Mischanlagen exakt an-
mischen zu lassen.

5 Beim Streichen beginnt man
mit den Ecken und den Randzo-
nen, am besten mit einem Heiz-
korperpinsel. Nun die Farbe mit
der Rolle aufbringen, zunéchst
in schragen Bahnen Uber Kreuz,
dann zligig in senkrechten, gera-
den, sich Gberlappenden Bahnen
ansatzfrei verarbeiten.
Allgemeines

Als Grundregel gilt: erst die De-
cke, dann die Wande und man
beginnt immer an der Seite des
Lichteinfalls. Zudem bei norma-
ler Raumtemperatur streichen
und Zugluft vermeiden.

Zum Streichen von Zimmerde-
cken mit normaler Deckenhthe
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wendung einer Teleskopstange.




