
Fenster, die vom Standard ab-
weichen, können ggf. nach Maß 
angefertigt werden. Auch be-
sondere Optionen, wie Spros-
sen, besonderes Glas, Roll-

läden, Farbvarianten und/oder 
Systemzubehör können oft be-
rücksichtigt werden. So kann 
das Fenster individuell gestaltet 
bzw. zusammengestellt werden.

Für viele Bauöffnungen gibt es bereits das richtige Fenstermaß als Standard-
größe. Zum Beispiel sind weiße Kunststofffenster meist in folgenden Größen 
erhältlich: 
Dreh-Kippfenster 1-�ügelig
Breite 0,5 / 0,6 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1,0 / 1,05 / 1,1 / 1,2 m 
Höhe 0,5 / 0,6 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,35 m
Dreh-Kipp- / Dreh-Kippfenster 2-�ügelig
Breite (mit festem Pfosten) 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 
2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 m 
Höhe 0,6 / 0,75 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,35 / 1,4 / 1,5 m
Dreh-Kipp- / Drehfenster bzw. Dreh- / Dreh-Kippfenster 2-�g.
Breite (mit festem Pfosten) 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 
2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 m 
Höhe 0,6 / 0,75 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,35 / 1,4 / 1,5 m

Dreh- / Kipp-Fenster 
1-�g. links

Dreh- / Kipp-Fenster 
1-�g. mit Oberlicht

Dreh-Kipp-/ Dreh- 
Fenster 2-�g. 

Dreh- / Kipp-Fenster 
1-�g. mit Unterlicht

Dreh- / Kipp-Fenster 
1-�g. rechts

Dreh- / Dreh - Kipp-
Fenster 2-�g.

Dreh-Kipp-/ Dreh- 
Fenster 2-�g.  
1/3 - 2/3 Teilung

Dreh- / Dreh-Kipp-
Fenster 2-�g.
1/3 - 2/3 Teilung

Dreh-Kipp / Dreh-
Kipp-Fenster 2-�g.

Dreh-Kipp / Dreh-
Kipp-Fenster 2-�g. 
1/3 - 2/3 Teilung

Dreh-Kipp / fest 
ohne Flügel

�:�D�U�W�X�Q�J���X�Q�G���3�Á�H�J�H
Verschmutzungen können mit 
gebräuchlichen Spül- und Rei-
nigungsmittellösungen schnell 
und problemlos entfernt werden. 
Ein gelegentliches Nachölen der 
beweglichen Teile sorgt für eine 
leichte und dauerhafte Gängig-
keit des Fensters.

�6�S�U�R�V�V�H�Q
Viele Fenster können mit unter-
schiedlichen Sprossenarten ge-
liefert werden. Informieren Sie 
sich bei unseren Fachberatern. 

Informationen zu weiteren The-
�P�H�Q���À�Q�G�H�Q���6�L�H���L�Q���X�Q�V�H�U�H�Q���D�Q�G�H-
ren Arbeitstipps.

WERkzEug:MAtERIAL:

Wasserwaage

Maßband/Zollstock

Schraubendreher

Schlagbohrmaschine

Bohrer 

Hammer

Kartuschenpistole

Holz-, Kunststoff- oder Holz-/

Aluminiumfenster

Keile

Unterlegmaterial (z. B. Klötze)

Rahmendübel mit Schrauben

Montageschaum

Dichtmasse

Dichtbänder

DAMIT KANN NICHTS 
SCHIEFGEHEN : 

WISSENSwERT:

STANDARDS

SONDERANFERTIGUNG UND FORMEN

FENSTER
EINBAUEN

„ In unseren Arbeitstipps können wir 

aufgrund individueller örtlicher Gegeben-

heiten nur die wichtigsten, allgemeinen 

Arbeitsschritte erläutern. Wenn Sie indivi-

duelle Fragen haben, wenden Sie sich bitte 

an unsere Fachberater/innen und beachten 

Sie die Herstellerhinweise der von Ihnen 

verwendeten Produkte. Bei komplexen 

Arbeitsschritten -z. B. Anschluss von Gas, 

Wasser oder Strom, sollte immer ein ausge-

bildeter Fachmann hinzugezogen werden. 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

dieser Arbeitstipps können wir keinerlei 

Haftung übernehmen.“
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