
1 Eine geeignete PE-Folie über-
nimmt bei allen mineralischen 
Untergründen (z. B. Estrich) die 
Funktion einer Feuchtigkeits-
�V�S�H�U�U�H���� �6�L�H�� �Z�L�U�G�� �Y�R�O�O�Á�l�F�K�L�J�� �D�X�I��
dem sauberen Unterboden aus-
gelegt und sollte wandseitig ca. 8 
bis 10 cm hoch gezogen werden. 
�:�L�U�G���G�L�H���*�H�V�D�P�W�Á�l�F�K�H���D�X�V���P�H�K-

reren Teilen zusammengesetzt, 
müssen die einzelnen Stücke an 
den Stößen ausreichend über-
lappen. Der Zuschnitt der Folie 
�N�D�Q�Q�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �6�F�K�H�U�H�� �H�U�I�R�O�J�H�Q����
�'�D�Q�Q�� �G�L�H�� �7�U�L�W�W�V�F�K�D�O�O�G�l�P�P�X�Q�J��
in Bahnen von Wand zu Wand 
kantenbündig auslegen. Falls die 
Elemente bereits herstellerseitig 
�P�L�W�� �7�U�L�W�W�V�F�K�D�O�O�G�l�P�P�X�Q�J�� �D�X�V�J�H-
�U�•�V�W�H�W�� �V�L�Q�G���� �H�Q�W�I�l�O�O�W�� �G�L�H�V���� �%�H�Y�R�U��
die erste Reihe verlegt wird, 
muss berechnet werden, ob die 

letzte Reihe ausreichend breit ist. 
Wenn nicht, müssen die Elemen-
te der ersten Reihe schmaler ge-
�V�l�J�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �%�H�L�� �Q�L�F�K�W�� �J�H�U�D�G�H�Q��
�:�l�Q�G�H�Q�� �V�L�Q�G�� �J�J�I���� �D�X�F�K�� �$�Q�S�D�V-
sungen nötig. 
2 Nun das erste Element plat-
�]�L�H�U�H�Q�� �X�Q�G�� �P�L�W�� �G�H�Q�� �$�E�V�W�D�Q�G�V-
�N�H�L�O�H�Q�� �G�L�H�� �'�H�K�Q�X�Q�J�V�I�X�J�H�� �L�Q�� �G�H�U��
benötigten Breite einstellen. Das 
�Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G�H���(�O�H�P�H�Q�W���V�W�L�U�Q�V�H�L�W�L�J��

einsetzen, und zwar so, dass 
es mit dem ersten Element ex-
�D�N�W�� �Á�X�F�K�W�H�W���� �$�X�F�K�� �K�L�H�U�� �Z�L�H�G�H�U��
�$�E�V�W�D�Q�G�V�N�H�L�O�H���S�O�D�W�]�L�H�U�H�Q���X�V�Z����
3 �'�L�H�� �/�l�Q�J�H�� �G�H�V�� �O�H�W�]�W�H�Q�� �(�O�H-
ments der ersten Reihe durch 
�$�X�V�P�H�V�V�H�Q�� �E�H�V�W�L�P�P�H�Q���� �'�L�H��
Markierung der Schnittlinie 
unter Berücksichtigung der 
�'�H�K�Q�X�Q�J�V�I�X�J�H�� �D�X�I�� �G�H�P�� �(�O�H-
�P�H�Q�W���D�Q�E�U�L�Q�J�H�Q�����=�X�P���$�Q�]�H�L�F�K-
nen der Schnittlinie einen Win-
kel verwenden. Das Element 
�]�X�U�H�F�K�W�V�l�J�H�Q�����'�D�Q�Q���H�L�Q�V�H�W�]�H�Q����

�'�L�H�� �'�H�K�Q�X�Q�J�V�I�X�J�H�Q�� �D�X�F�K�� �K�L�H�U��
�P�L�W���$�E�V�W�D�Q�G�V�N�H�L�O�H�Q���V�L�F�K�H�U�Q��
4 Die zweite Reihe kann man 
mit dem Reststück der ersten 
�5�H�L�K�H�� �E�H�J�L�Q�Q�H�Q���� �$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V��
ist der herstellerseitig ange-
gebene Mindestversatz zu 
beachten. Nun die übrigen 
Fußbodenelemente so Rei-
�K�H�� �I�•�U�� �5�H�L�K�H�� �Y�H�U�O�H�J�H�Q���� �1�L�F�K�W��

�Y�H�U�J�H�V�V�H�Q���� �$�O�O�H�� �'�H�K�Q�X�Q�J�V�I�X-
�J�H�Q���P�L�W���$�E�V�W�D�Q�G�V�N�H�L�O�H�Q���X�Q�Y�H�U-
züglich sichern. Bei der letzten 
Reihe müssen die Elemente 
�J�J�I�����V�F�K�P�D�O�H�U���J�H�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q���Z�H�U-
den. Die benötigte Breite aus-
�P�H�V�V�H�Q�����G�D�V���0�D�‰���I�•�U���G�L�H���'�H�K-
�Q�X�Q�J�V�I�X�J�H�� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q����
die Schnittlinie anzeichnen und 
den wandseitigen Überschuss 
abschneiden. Dann die Ele-
mente der letzten Reihe ver-
legen. Ist der Fußbodenbelag 
�I�H�U�W�L�J�� �Y�H�U�O�H�J�W���� �P�•�V�V�H�Q�� �D�O�O�H���$�E-
�V�W�D�Q�G�V�N�H�L�O�H���H�Q�W�I�H�U�Q�W���Z�H�U�G�H�Q��
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Laminat:�� �=�X�U�� �W�l�J�O�L�F�K�H�Q�� �5�H�L-
nigung einen Staubsauger 
oder Besen benutzen. Ver-
schmutzungen lassen sich er-
�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q�I�D�O�O�V�� �Q�H�E�H�O�I�H�X�F�K�W��
abwischen. Dem Wischwasser 
kann der vom Hersteller emp-
�I�R�K�O�H�Q�H�� �V�S�H�]�L�H�O�O�H�� �/�D�P�L�Q�D�W�U�H�L-
niger hinzugegeben werden. 

Immer unverzüglich trocken 
nachwischen. Laminatböden 
nie nass behandeln. Keine 
Scheuermittel oder Wachse 
�D�X�I�W�U�D�J�H�Q��
�$�X�F�K��Parkett mit dem Staub-
sauger oder Besen reinigen. 
�:�H�Q�Q�� �Q�|�W�L�J���� �Q�H�E�H�O�I�H�X�F�K�W�� �D�E-
�Z�L�V�F�K�H�Q�����%�H�L���K�D�U�W�Q�l�F�N�L�J�H�U���9�H�U-
schmutzung speziellen Fleck-
�O�|�V�H�U�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q���� �5�H�J�H�O�P�l�‰�L�J��
�:�L�V�F�K�S�Á�H�J�H���I�•�U���+�R�O�]�E�|�G�H�Q���E�H-
nutzen. Nie nass behandeln. 
Zur Werterhaltung Filzgleiter 
�X�Q�W�H�U�� �0�|�E�H�O�I�•�‰�H�Q�� �D�Q�E�U�L�Q�J�H�Q��
�X�Q�G�� �6�F�K�P�X�W�]�I�D�Q�J�P�D�W�W�H�Q�� �E�H-
nutzen.

Der Untergrund muss 
�I�•�U���G�L�H���9�H�U�O�H�J�X�Q�J���J�H-
eignet sein. Niveau-
unterschiede sind 
�J�J�I���� �P�L�W�� �J�H�H�L�J�Q�H�W�H�U��
�$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�P�D�V�V�H��

�D�X�I�]�X�I�•�O�O�H�Q���� �%�H�Y�R�U��
mit der Verlegung be-

gonnen wird, müssen ausge-
besserte Bereiche gut durch-
trocknen. 

Da es unterschiedliche Systeme gibt, ist die dem Produkt beiliegende 
Verlegeanleitung zu beachten.

Laminat und Fertigparkett liegen voll im Trend. Das Verlegen ist 
�Y�H�U�J�O�H�L�F�K�V�Z�H�L�V�H�� �H�L�Q�I�D�F�K�� �X�Q�G�� �J�H�O�L�Q�J�W�� �S�U�D�N�W�L�V�F�K�� �M�H�G�H�P���� �G�H�Q�Q�� �I�D�V�W��
�D�O�O�H���9�D�U�L�D�Q�W�H�Q���V�L�Q�G���P�L�W���H�L�Q�H�U���.�O�L�F�N���7�H�F�K�Q�L�N���D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W�����$�O�V���(�U�V-
�W�H�V���J�L�O�W���H�V���M�H�G�R�F�K�����V�L�F�K���H�Q�W�Z�H�G�H�U���I�•�U���3�D�U�N�H�W�W���R�G�H�U���/�D�P�L�Q�D�W���]�X���H�Q�W-
�V�F�K�H�L�G�H�Q�����2�S�W�L�V�F�K���L�V�W���D�X�I���G�H�Q���H�U�V�W�H�Q���%�O�L�F�N���N�D�X�P���H�L�Q���8�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G��
�H�U�N�H�Q�Q�E�D�U���� �'�H�Q�Q�R�F�K�� �V�R�O�O�W�H�� �P�D�Q�� �G�L�H�� �9�R�U�]�•�J�H���1�D�F�K�W�H�L�O�H�� �M�H�� �Q�D�F�K��
�(�L�Q�V�D�W�]�E�H�U�H�L�F�K���J�U�•�Q�G�O�L�F�K���D�E�Z�l�J�H�Q���� �)�•�U���5�l�X�P�H���P�L�W���K�|�K�H�U�H�U���%�H-
�D�Q�V�S�U�X�F�K�X�Q�J���R�G�H�U���Z�H�Q�Q���G�L�H���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���K�l�X�À�J�H�U���Z�H�F�K�V�H�O�Q���Z�L�U�G��
���]���� �%���� �L�Q�� �0�L�H�W�Z�R�K�Q�X�Q�J�H�Q������ �I�l�O�O�W�� �G�L�H�� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�� �K�l�X�À�J�� �D�X�I�� �/�D-
�P�L�Q�D�W�����G�D���G�L�H�V�H�V���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K���U�R�E�X�V�W�H�U���L�V�W���D�O�V���3�D�U�N�H�W�W�����:�H�U���M�H�G�R�F�K��
�]���� �%���� �L�Q�� �V�H�L�Q�H�P�� �:�R�K�Q�E�H�U�H�L�F�K�� �D�X�I�� �1�D�W�X�U�K�R�O�]�� �X�Q�G�� �V�H�L�Q�H�� �:�l�U�P�H��
�Q�L�F�K�W�� �Y�H�U�]�L�F�K�W�H�Q�� �P�|�F�K�W�H���� �H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W�� �V�L�F�K�� �R�I�W�P�D�O�V�� �I�•�U�� �3�D�U�N�H�W�W����
�1�l�K�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���À�Q�G�H�Q���6�L�H���D�X�F�K���D�X�I���3�U�R�G�X�N�W�Y�H�U�S�D�F�N�X�Q�J�H�Q��
und Broschüren der Hersteller. Fragen Sie auch unsere Fachbe-
rater im Markt. Sie beraten Sie gern.

�'�H�Q�� �0�D�W�H�U�L�D�O�E�H�G�D�U�I�� �G�X�U�F�K��
�$�X�V�P�H�V�V�H�Q�� �H�U�P�L�W�W�H�O�Q���� �1�L�F�K�W��
zu vergessen sind: Sockel-
�O�H�L�V�W�H�Q���� �%�R�G�H�Q�S�U�R�À�O�H�� �X���� �G�L�H��
�M�H�Z�H�L�O�V�� �G�D�]�X�� �S�D�V�V�H�Q�G�H�� �%�H-
�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�W�H�F�K�Q�L�N���� �%�H�L�� �G�H�U��
Planung immer ein gewisses 
Maß an Verschnitt berücksich-
�W�L�J�H�Q�����%�H�L���J�U�R�‰�H�Q���5�l�X�P�H�Q�����E�H�L��
�7������ �/���� �R�G���� �8���I�|�U�P�L�J�H�Q�� �5�D�X�P-
�I�R�U�P�H�Q���� �E�H�L�� �'�X�U�F�K�J�l�Q�J�H�Q�� �X�Q�G��
�7�•�U�|�I�I�Q�X�Q�J�H�Q�� �V�L�Q�G�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H��
�'�H�K�Q�X�Q�J�V�I�X�J�H�Q�� �L�P�� �%�R�G�H�Q�E�H-
�O�D�J�� �H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K���� �'�H�P�H�Q�W�V�S�U�H-
�F�K�H�Q�G�� �V�L�Q�G�� �G�D�Q�Q�� �%�R�G�H�Q�S�U�R�À�O�H��
einzuplanen bzw. zu verwen-
�G�H�Q���� �=�X�� �D�O�O�H�Q�� �:�l�Q�G�H�Q�� �X�Q�G�� �]�X��

�V�l�P�W�O�L�F�K�H�Q�� �E�D�X�O�L�F�K�H�Q�� �'�H�W�D�L�O�V��
���Z�L�H�� �6�l�X�O�H�Q�� �R�G�H�U�� �7�•�U�]�D�U�J�H�Q��
aus Stahl), die beim Verlegen 
des Bodenbelags ausgespart 
werden, müssen Dehnungs-
�I�X�J�H�Q�� �H�L�Q�J�H�D�U�E�H�L�W�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q����
�*�J�I���� �P�•�V�V�H�Q�� �D�X�F�K�� �%�H�V�R�Q�G�H�U-
�K�H�L�W�H�Q���L�Q���+�L�Q�E�O�L�F�N���D�X�I���G�L�H���9�H�U�O�H-
gerichtung beachtet werden, z. 
�%�����E�H�L���G�H�U���9�H�U�O�H�J�X�Q�J���D�X�I���+�R�O�]-
dielen. Hat man sich an keine 
bestimmte Vorgabe zu halten, 
�O�l�V�V�W�� �V�L�F�K�� �G�L�H�� �5�D�X�P�Z�L�U�N�X�Q�J��
durch die Verlegerichtung be-
�H�L�Q�Á�X�V�V�H�Q��

ACHTUNG!

Das Verlegematerial ca. 48 

Stunden vor dem Beginn 

der Verlegearbeiten dort, 

wo verlegt wird, lagern. Die 

Pakete erst unmittelbar vor 

dem Verlegen öffnen und die 

Elemente auf Fehler bzw. Be-

schädigungen prüfen. Defekte 

Elemente nicht verlegen!

TIPP 

Damit das Material auf der 

Dekorseite nicht ausreißt, eine 

Stichsäge mit Splitterschutz 

verwenden. Alternativ das Ele-

ment mit der Dekorseite nach 

unten zurechtsägen. Das Säge-

blatt immer auf der „Abfallsei-

te“ des Werkstücks entlang der 

Markierung führen.
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