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Flächenstreicher
Flachpinsel
Plattpinsel
Sprossenpinsel
Ringpinsel

Holz ist ein beliebtes Baumaterial für innen und außen. Ohne 
�D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�Q�� �2�E�H�U�Á�l�F�K�H�Q�V�F�K�X�W�]�� �Z�•�U�G�H�� �H�V�� �D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �G�X�U�F�K��
�:�L�W�W�H�U�X�Q�J�V�H�L�Q�Á�•�V�V�H�� �Z�L�H�� �6�R�Q�Q�H�� �X�Q�G�� �5�H�J�H�Q�� �V�F�K�Q�H�O�O�� �V�H�L�Q�� �V�F�K�|�Q�H�V��
�$�X�V�V�H�K�H�Q���Y�H�U�O�L�H�U�H�Q���X�Q�G���Y�H�U�Z�L�W�W�H�U�Q�����+�R�O�]���P�L�W���/�D�V�X�U���R�G�H�U���+�R�O�]�|�O���]�X��
�E�H�K�D�Q�G�H�O�Q���E�L�H�W�H�W���G�L�H���0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�����V�R�Z�R�K�O���G�D�V���+�R�O�]���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q���D�O�V��
�D�X�F�K���V�H�L�Q�H�Q���Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q���&�K�D�U�D�N�W�H�U���]�X���E�H�Z�D�K�U�H�Q��
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1�� �*�H�J�H�Q�•�E�H�U�� �G�H�F�N�H�Q�G�H�Q�� �$�Q�V�W�U�L-
chen bleibt bei der Holzlasur der 
�Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�� �+�R�O�]�F�K�D�U�D�N�W�H�U�� �H�U�K�D�O-
�W�H�Q���� �:�H�U�� �I�D�U�E�O�L�F�K�H�� �$�N�]�H�Q�W�H�� �V�H�W-
zen oder einen bestimmten Holz-
�W�R�Q�� �H�U�]�L�H�O�H�Q�� �Z�L�O�O���� �N�D�Q�Q�� �G�D�V�� �P�L�W��
�H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �J�H�W�|�Q�W�H�Q�� �/�D�V�X�U�H�Q��
�H�U�U�H�L�F�K�H�Q���� �*�H�H�L�J�Q�H�W�H�� �/�D�V�X�U�H�Q��
sind hier z. B. die Dauerschutzla-
�V�X�U���I�•�U���Q�L�F�K�W���P�D�‰�K�D�O�W�L�J�H���%�D�X�W�H�L�O�H��
�X�Q�G���]�����%�����G�L�H���'�L�F�N�V�F�K�L�F�K�W�O�D�V�X�U���I�•�U��
�P�D�‰�K�D�O�W�L�J�H���%�D�X�W�H�L�O�H��
2���2�E���6�R�Q�Q�H���R�G�H�U���5�H�J�H�Q�����E�H�L�G�H�V��
�V�H�W�]�W�� �X�Q�J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�P�� �+�R�O�]�� �V�H�K�U��

�V�F�K�Q�H�O�O�� �]�X���� �6�R�Q�Q�H�Q�V�W�U�D�K�O�X�Q�J��
�N�D�Q�Q�� �H�V�� �D�X�V�W�U�R�F�N�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �D�X�V-
�E�O�H�L�F�K�H�Q���� �)�H�X�F�K�W�L�J�N�H�L�W�� �G�U�L�Q�J�W�� �L�Q��
�G�D�V�� �+�R�O�]�� �H�L�Q�� �X�Q�G�� �N�D�Q�Q�� �H�V�� �]���� �%����
aufquellen lassen. 
3���(�L�Q�H���/�D�V�X�U���V�F�K�•�W�]�W���G�D�V���+�R�O�]���Y�R�U��
�V�F�K�l�G�O�L�F�K�H�U�� �8�9���6�W�U�D�K�O�X�Q�J�� �X�Q�G��
�Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�W�� �G�D�V�� �(�L�Q�G�U�L�Q�J�H�Q�� �Y�R�Q��
�)�H�X�F�K�W�L�J�N�H�L�W��

1�� �)�•�U�� �G�L�H�� �3�Á�H�J�H�� �Y�R�Q�� �]���� �%���� �*�D�U-
�W�H�Q�P�|�E�H�O�Q���� �*�D�U�W�H�Q�K�R�O�]�W�H�U�U�D�V-
�V�H�Q�� �R�G�H�U�� �*�D�U�W�H�Q�S�D�U�N�H�W�W�� �N�|�Q�Q�H�Q��

spezielle Öle für außen ver-
�Z�H�Q�G�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �6�L�H�� �V�L�Q�G��
für unterschiedliche 
�+�R�O�]�D�U�W�H�Q���H�U�K�l�O�W�O�L�F�K�������6�L�H��
�Z�L�U�N�H�Q���I�D�U�E�D�X�I�I�U�L�V�F�K�H�Q�G����
�V�L�Q�G�� �W�L�H�I�H�Q�Z�L�U�N�V�D�P�� �X�Q�G��

schützen das Holz vor 
�9�H�U�J�U�D�X�H�Q��

2���9�R�U���H�L�Q�H�U���2�E�H�U�Á�l�F�K�H�Q�E�H�K�D�Q�G-
�O�X�Q�J���V�R�O�O�W�H���G�D�V���+�R�O�]���D�X�I���(�L�J�Q�X�Q�J��
�J�H�S�U�•�I�W�� �X�Q�G�� �J�H�U�H�L�Q�L�J�W�� �Z�H�U�G�H�Q����
�+�L�H�U�]�X�� �P�X�V�V�� �G�L�H�V�H�V�� �I�H�V�W����
�W�U�R�F�N�H�Q���� �W�U�D�J�I�l�K�L�J�� �X�Q�G��
fettfrei sein. Die Ober-
�Á�l�F�K�H�� �G�D�Q�Q�� �P�L�W�� �+�D�U�W�K�R�O�]��
�5�H�L�Q�L�J�H�U�� �Q�D�F�K�� �$�Q�O�H�L�W�X�Q�J��
�J�U�•�Q�G�O�L�F�K�� �D�E�E�•�U�V�W�H�Q���� �'�H�Q��
�8�Q�W�H�U�J�U�X�Q�G���K�L�H�U�E�H�L���P�L�W���)�R�O�L�H��
schützen.
3 �'�D�V�� �3�Á�H�J�H�|�O�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�P��
�3�L�Q�V�H�O�� �L�Q�� �0�D�V�H�U�X�Q�J�V�U�L�F�K�W�X�Q�J��
�G�•�Q�Q�� �X�Q�G�� �J�O�H�L�F�K�P�l�‰�L�J�� �D�X�I�W�U�D-
�J�H�Q�� �����[�� �E�H�L�� �(�U�V�W�E�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J����
���[���E�H�L���$�X�I�I�U�L�V�F�K�X�Q�J����

�9�R�U�� �G�H�P�� �$�X�I�W�U�D�J�H�Q�� �H�P�S�À�H�K�O�W��
sich ein Probeanstrich an einer 
�X�Q�D�X�I�I�l�O�O�L�J�H�Q�� �6�W�H�O�O�H���� �6�R�� �N�|�Q�Q�H�Q��
�)�H�K�O�H�L�Q�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�H�Q�� �L�P�� �)�D�U�E-
�W�R�Q���Y�H�U�P�L�H�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����*�H�Q�H�U�H�O�O��
�D�X�F�K�� �E�H�L�P�� �g�O���$�X�I�W�U�D�J�H�Q�� �G�H�Q��
�8�Q�W�H�U�J�U�X�Q�G���P�L�W���)�R�O�L�H���V�F�K�•�W�]�H�Q����
4�� �'�D�V�� �•�E�H�U�V�F�K�•�V�V�L�J�H�� �g�O�� �Z�L�U�G��
nach ca. 15 Min. mit einem Tuch 
�D�E�J�H�Q�R�P�P�H�Q�����(�V���L�V�W���Z�L�F�K�W�L�J�����H�L�Q��
�V�D�X�E�H�U�H�V���� �I�X�V�V�H�O�I�U�H�L�H�V�� �7�X�F�K�� �]�X��
�Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q��

STREICHWERKZEUGE FÜR 
VERsCHIEDENE AUFGaBEN

ACHTUNG

Wasser verdünnbare An-

strichstoffe müssen mit einer 

Kunststoffborste gestrichen 

werden. Lösemittelbasierte 

mit Naturborsten. Primär 

werden Lasuren mit dem 

Flachpinsel aufgetragen. 

Für eine weitere Verwendung 

der mit Öl benetzten Tücher 

etc. diese in einem luftdicht 

geschlossenen Behälter auf-

bewahren (z. B. Schraubglas). 

Bei einer Entsorgung diese 

vorher ausgebreitet im Freien 

auf einer feuerfesten Unter-

lage trocknen lassen. 

�'���$�7�B�����B�/�D�V�L�H�U�H�Q�B�L�P�B�$�B�6���B���������������L�Q�G�G�������� ���������������������������������������������8�K�U


